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kat. è. 48
è. 42

Kat. è. 48
(è. 42, pè. 295)

Popis:
Lisovna se sklepem si-

tuovaná na západním
okraji ji�ní øady lisoven
a sklepù hnanické sklepní
ulice.

Její nadzemní èást je
podélnì orientována
k cestì, na východní stra-
nì na vstup kolmo k cestì
navazuje �íje sklepa vnì li-
sovny s drnovanou støe-
chou. Lisovna je pøevá�e-
nì zdìná s kamene s pù-
èelími se zbytky primární
hladké vápenné omítky.
Podélné ulièní prùèelí po
levé stranì s kamenným
oli�tovaným portálem se
stlaèenou archivoltou
s podlo�enými patami
a klenákem s rù�icí a leto-
poètem 1791, pod ním� je
po stranách rù�ice mono-



kat. è. 48
è. 42

gram MS. Jednoduchá svisle bednìná vrata. Napravo od
vstupu �tìrbinové svislé okénko. Profilovaná korunní øímsa.

Podélná sedlová støecha kryta bobrovkou.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje lisovnu

v dne�ním pùdorysném rozsahu. Datována na klenáku por-
tálu letopoètem 1791.

Hodnocení:
Velmi hodnotná klasicistní lisovna se sklepem docho-

vaná bez ru�ivých zásahù. Dùle�itá souèást historického sta-
vebního fondu sklepní ulice a stabilní prvek její historické
urbanistické struktury.

Doporuèujeme podat MK ÈR návrh na prohlá�ení za
kulturní památku.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Bezpodmíneènì nutno zachovat. Pøípadné stavební

úpravy musí respektovat prostorové a dispozièní uspoøádá-
ní stavby, dochované historické autentické konstrukce, prv-
ky a architektonický detail (vèetnì primární vápenné omít-
ky).

O�etøit zeleò v bezprostøedním okolí stavby a vykluèit
nálety, která mohou nepøíznivì ovlivnit stavebnì technický
stav stavby.



kat. è. 49
è. 43

Kat. è. 49 (è. 43, pè. 294)

Popis:
Lisovna rekonstruovaná na rekreaèní domek situova-

ná na západní stranì ji�ní øady lisoven a sklepù hnanické
sklepní ulice, od ní� ustupuje a je k ní hloubkovì orientová-
na.

Prùèelí hladká s tvrdou omítkou a typovými výplnìmi;
haklíkový sokl. Pøi východním podélném prùèelí vstupní pøí-
stavek.

Hloubková sedlová støecha; pøístavek se støechou pul-
tovou.



kat. è. 49
è. 43

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na tom-

to místì lisovnu pøibli�nì ètvercového pùdorysu. Mù�eme
proto pøedpokládat klasicistní stavební jádro alespoò u skle-
pa. Dne�ní stavební podoba lisovny je výsledkem radikální
rekonstrukce v 70. letech 20. století, pøi ní� byla ubourána
pøední èást smìrem ke komunikaci a pøistavìn vstupní pøí-
stavek.

Hodnocení:
Zadní èást lisovny se sklepem citelnì poznamenaná

demolicí èásti pøední i dal�ími stavebními úpravami ve tøetí
ètvrtinì 20. století. Zùstává nicménì stabilním prvkem histo-
rické urbanistické struktury hnanické sklepní ulice.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Lisovna zasluhuje pøi respektování historických konstruk-

cí a prvkù architektonickou rehabilitaci spojenou s dostav-
bou demolované pøední èásti a odstranìním ru�ivého pøí-
stavku. Jako optimální tvar støechy se jeví hloubkové sedlo
s polovalbou pøi severním ulièním a valbou pøi ji�ním zad-
ním prùèelí. Je zapotøebí obnovit rovnì� dispozièní logiku
stavby se vstupem v �títové stìnì. Obnovit odstupòovanou
korunní øímsu s tradièním detailem nasazení støechy.

Do doby restituce zaniklého stavu je �ádoucí oèistit
stavbu od nevhodných prvkù - oplechování, omítka, haklí-
kový sokl.



kat. è. 50
è. 44



kat. è. 50
è. 44



kat. è. 50
è. 44

Kat. è. 50 (è. 44, pè. 293)

Popis:
Lisovna se sklepem situova-

ná na západní stranì ji�ní øady
lisoven a sklepù hnanické sklepní
ulice.

Její nadzemní èást je podél-
nì hloubkovì orientována
k cestì. �títové hlavní ulièní prù-
èelí s neoddìleným �títem skose-
ným polovalbou pod ní� jsou
umístìny po stranách zazdìného
vstupu seníkového podstøe�í dva
drobné obdélné výzorníky. Za-
zdìný vstup pøekryt do bøizolitu
vyrytým symbolem hranièáøského



kat. è. 50
è. 44

psa s letopoètem 1970. V pøízemí po levé stranì dvoukøídlo-
vé dveøe ze 70. let tohoto století s vnìj�í møí�í a na pravo od
nich zazdìné otvory dolního a horního okna lisovny; nad
dolním umístìna rozvadìèová skøíò.

Na boèním východním prùèelí malé okénko s provlé-
kanou klasicistní møí�í. Obì podélná prùèelí s odstupòova-
nou cihelnou korunní øímsou.

Zadní �títové prùèelí s dvojicí výzorníkù pod poloval-
bou. Pøed prùèelím kamenný nástavec sklepního vìtráku.

Prùèelí jsou v souèasné dobì zbavena nevhodné bøi-
zolitové omítky. V konstrukèním jádru stavby, na východní
obvodové stìnì, se uplatòuje nakládaná masivní hlinìná
konstrukce. Ostatní obvodové stìny pøevá�nì kamenné;
nadezdívka korunních øíms a �títù seníkové pùdy cihelné.

Lisovna se zahloubenou úrovní pøízemí. V ose zadní stì-
ny èelo sklepní �íje se sestupným pøímým schodi�tìm ústícím
do pøíèné chodby propojujícím dvì hlavní hloubkové sklepní
osy. Tyto jsou propojeny rovnì� na severní stranì (tj. na stra-
nì sklepní ulice), kde na východní hlavní chodbu navazuje
pøíèná chodba bì�ící východním smìrem.

Lisovna s trámovým stropem s prkénkovým záklopem;
sklepy s valenými klenbami; v køí�ení zaklenuty plackami.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zde zachycuje ob-

jekt pøibli�nì stejného pùdorysného rozsahu. Konstrukce li-
sovny a sklepa v jádru klasicistní; zvý�ení pùdního seníku -
nadezdívka podélných prùèelí, pøezdìní �títù a støecha ve
druhé polovinì 19. století. Nakládaná východní obvodová

zeï mù�e být pozùstatkem star�í pozdnì barokní lisovny.
Sklepy s klasicistním - pozdnì barokním jádrem postupnì
roz�iøované v prùbìhu 19. století.

Stropní konstrukce v interiéru s nosnými trámy a prùvla-
ky z 19. století; prkénkový záklop a schody do podstøe�í ze
70. let 20. století. Pøi úpravách v roce 1970 byla zabetonová-
na podlaha lisovny, mimo vstupního zazdìny otvory na hlav-
ním prùèelím a provedena vnìj�í bøizolitová omítka s oz-
dobným motivem psa pod polovalbou �títu.

Hodnocení:
Hodnotná klasicistní lisovna roz�iøovaná ve druhé po-

lovinì 19. století. Pøes poznamenání nevhodnými úpravami
ze 70. let dùle�itá souèást historického stavebního fondu
sklepní ulice a stabilní prvek její historické urbanistické struk-
tury.

Doporuèujeme podat MK ÈR návrh na prohlá�ení za
kulturní památku.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Bezpodmíneènì nutno zachovat. Pøípadné stavební

úpravy musí respektovat prostorové a dispozièní uspoøádá-
ní stavby, dochované historické konstrukce, prvky a archi-
tektonický detail. Znovu otevøít dolní okénko lisovny ve �títo-
vém prùèelí; U dveøí do seníkového podstøe�í zvá�it otevøení
otvoru oproti zachování motivu strá�ního psa, který mù�e
být zachován jako pøipomínka tì�kých normalizaèních let.
Pro zlep�ení stavebnì technického stavu je �ádoucí odstra-
nit ve�keré neprody�né povrchové úpravy (omítky, beton.
podlahy), k èemu� ji� z èásti do�lo.



kat. è. 51
è. 45

Kat. è. 51 (è. 45, pè. 292)

Popis:
Lisovna se sklepem situovaná v øadì sklepù a lisoven

na ji�ní stranì hnanické sklepní ulice, k ní� je hloubkovì
orientována. Podél jv podélného prùèelí pøístavba v hloub-
ce lisovny zasahující na hranice parcely sousední zaniklé
lisovny  (kat. è. 52, è. 46, pè. 291).

Prùèelí s bøizolitovou omítkou; pøezdìné a pøizdìné
èásti dosud neomítnuty nebo pouze s podkladovou omít-
kou. Typové výplnì. Hloubková sedlovou støecha s obou-
strannou polovalbou; na východní stranì pøeta�ena pøes
pøístavbu, èím� se stává asymetrickou. Pálená (?) krytina;
okøídlí �títù oplechována.



kat. è. 51
è. 45

Lisovna se zahloubenou
úrovní pøízemí. Naproti vstupu
v zadním prùèelí �íje sklepa
s jednoramenným pøímým se-
stupným schodi�tìm, na které
navazuje zalomená hloubková
chodba s krátkými pøíènými
chodbami. V zalomení se
chodba zu�uje klenebním pa-
sem; v køí�ení placka. Stìny skle-
pa kamenné s cihelnými vale-
nými klenbami. Datování 1920
v omítce a 1936 na keramické
desce osazené do plochy plac-
ky.

V interiéru lisovny kládový lis.

Stavební historie:
Objekt je zachycen jako novostavba mezi reambula-

cemi stabilního katastru do r. 1889. Sklepy postupnì roz�iøo-
vány do 30. let 20. století. Dochovaná podoba nadzemní
èásti je výsledkem radikální rekonstrukce a pøístavby v 70. -
90. letech 20. století.

Hodnocení:
Lisovna se sklepem s pozdnì klasicistním jádrem s nad-

zemní èástí architektonicky degradovanou bezduchou své-
pomocnou úpravou v duchu 70. let. Pøedev�ím sklep zùstá-
vá nicménì dùle�itou souèástí historického stavebního fon-



kat. è. 51
è. 45

du sklepní ulice a stabilním prvkem její urbanistické struktu-
ry.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Lisovna vy�aduje pøi respektování historických konstruk-

cí a prvkù, které pøe�ily poslední rekonstrukci architektonic-
kou rehabilitaci, která by ji pøizpùsobila kontextu historické
zástavby sklepní ulice. Pøed jakýmikoliv zásahy je nutno do-
plnit prùzkum interiéru; znehodnocení exteriéru nevyluèuje
mo�nost pøe�ití historických konstrukcí a prvkù, jejich� dal�í
zachování je �ádoucí. Doporuèujeme odstranit nevhodnou

východní pøístavbu a komíny a obnovit pùvodní objem stav-
by s hloubkovou sedlovou støechou s oboustrannou polo-
valbou, která by mìla být zbavena oplechování a kryta tra-
dièní bobrovkou. Architektonické pùsobení stavby je tøeba
napravit pou�itím tradièních materiálù i konstrukèních prin-
cipù a výmìnou typových výplní za atypické, odvozené od
dochovaných historických prvkù.



kat. è. 52
è. 46

Kat. è. 52 (è. 46, pè. 291)

Popis:
Sklep situovaný v øadì sklepù a lisoven na ji�ní stranì

sklepní ulice, k ní� se obrací èelem hloubkovì orientované
�íje. Z nadzemní èásti lisovny zùstaly zachovány pouze po-
zùstatky zahloubeného obvodového kamenného a naklá-
daného zdiva, takøka pohlceného neudr�ovanou vegetací.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na tom-

to místì stavbu pùdorysnì pøibli�nì odpovídající zaniklé stav-
bì. Mù�eme proto pøedpokládat klasicistní jádro sklepa.

Hodnocení:
Likvidace lisovny byla vá�ných ochuzením historické-

ho stavebního fondu sklepní ulice.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Bezpodmíneènì nutno zachovat sklep. Pøi jeho staveb-

ních úprav respektovat dochované historické konstrukce
a prvky.

Ve výhledu obnovit lisovnu v pùdorysném rozsahu za-
chyceném katastrální mapou. Jako optimální tvar støechy
se jeví hloubkové sedlo s oboustrannou polovalbou.

Do doby provedení restituce nadzemní èásti vymýtit
náletovou zeleò, která mù�e naru�it stavebnì technický stav
obvodových zdí a jejich nekryté èásti zabezpeèit hlinìnou
kápí, pøípadnì i drnováním.



kat. è. 52
è. 46



kat. è. 53
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Kat. è. 53 (è. 47, pè. 290)

Popis:
Drobná lisovna se sklepem situovaná v øadì lisoven a sklepù na

ji�ní stranì hnanické sklepní ulice, k ní� je hloubkovì orientována.
Obrací se k ní �títovým prùèelím s neoddìleným �títem skoseným po-
lovalbou s povrchovou úpravou bøizolitovou omítkou s vyrytými moti-
vy vinných listù a hroznù; kabøincem oblo�ený sokl, Po pravé stranì
typové vstupní dveøe s rovným nadpa�ím. Boèní prùèelí hladká v zad-
ní èásti západního  ètvercové okénko; v zadním �títovém typové vstup-
ní dveøe. Hloubková sedlová støecha s oboustrannou polovalbou kry-
ta bobrovkou. K zadnímu �títovému prùèelí pøistavìn komín.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachy-

cuje na tomto místì o lisovnu pøibli�nì stejného
pùdorysu. Jádro konstrukce sklepa i nadzemní
èásti klasicistní. Dochovaná stavební podoba stav-
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by poznamenána úpravami v 70. letech 20. století (prùèelí,
komín...).

Hodnocení:
Hmotovì a dispoziènì tradièní lisovna; dùle�itá sou-

èást historického stavebního fondu sklepní ulice a stabilní
prvek její historické urbanistické struktury. Architektonické
pùsobení stavby negativnì poznamenáno svépomocnými
úpravami v 70. letech 20. století.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Zachovat. Pøípadné stavební úpravy musí respektovat

prostorové a dispozièní uspoøádání stavby, historické sta-
vební konstrukce, prvky a architektonický detail. Pøedev�ím
ulièní prùèelí vy�aduje architektonickou rehabilitaci, spoèí-
vající v odstranìní i z hlediska vodního re�imu stavby ne-
vhodné neprody�né bøizolitové omítky a kabøincového sok-
lu a jejich náhradì hladkou vápennou omítkou. Typové
výplnì vymìnit za atypické, odvozené od dochovaných his-
torických prvkù. Odstranit komín.



kat. è. 54
è. 48

Kat. è. 54 (è. 48, pè. 254)

Popis:
Sklep situovaný v ji�ní øadì lisoven a sklepù hnanické sklepní ulice v pozadí mezi lisov-

nami kat. è. 53 a 55. K cestì se obrací èelem �íje s horním ukonèením rovnou jednoduchou
cihelnou øímsou a døevìnými dvoukøídlovými vstupními dveømi se segmentovì zaklenutým
nadpra�ím. Støecha �íje drnována.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 nezachycuje na tomto místì �ádnou stavbu, co�

v�ak nevyluèuje existenci sklepa na v té dobì samostatné parcele.



kat. è. 54
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Hodnocení:
Hmotovì a dispoziènì tradièní sklep; souèást historic-

kého stavební fondu sklepní ulice a stabilní prvek její urba-
nistické struktury.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Zachovat. Pøípadné stavební úpravy musí respektovat

dochované autentické historické konstrukce, prvky a sta-
vební detail.



kat. è. 55
è. 49



kat. è. 55
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kat. è. 55
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Kat. è. 55 (è. 49, pè. 289)

Popis:
Lisovna se sklepem situovaná v ji�ní

øadì sklepù a lisoven hnanické sklepní uli-
ce, k ní� se obracím svým �títovým prùèelím.

Toto je hladké s neoddìleným �títem
skoseným polovalbou, pod ní� jsou umístì-
ny jednoduché svisle bednìné naskladòo-
vací dveøe pùdního seníku. Pod nimi hlavní
vstup lisovny vstup lisovny se segmentovì za-
klenutým nadpra�ím; klasicistní dvoukøídlo-
vé vstupní dveøe støechovitì skládané a po-
bíjené �eleznými pláty. Po jejich levé stranì



kat. è. 55
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le�até okénko, okno lisovny po pravé stranì zazdìno.

Zadní �títové prùèelí s dvojicí pùlkruhovì zakonèených
výzorníkù pod polovalbou; po levé stranì tìsnì nad drno-
váním sklepní �íje okénko s døevìnou okenicí.

Boèní prùèelí hladká s odstupòovanou hranolovou
korunní øímsou.

Hladká vápenná omítka. Hloubková sedlová støecha
s oboustrannou polovalbou krytá bobrovkou.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na tom-

to místì men�í hloubkovì orientovanou stavbu pùdorysnì
odpovídající západní polovinì dne�ní lisovny kterou mù�e-
me ztoto�nit se sklepní �íjí nebo drobnou nízkou lisovnou
s hloubkovou sedlovou støechou, jaké známe napø. z Popic
nebo jako je sousední lisovna kat. è. 53.  Roz�íøení lisovny
není zachyceno mezi reambulacemi stabilního katastru do
r. 1889, do�lo k nìmu  zøejmì nedlouho po tomto datu -
je�tì pøed koncem 19. století. Nìkteré stavební prvky, jako
klasicistní vstupní dveøe mohou být i druhotnì pou�ity ze star�í
lisovny.

Hodnocení:
Hodnotná novoklasicistní lisovna se sklepem s klasicist-

ním stavebním jádrem dochovaná bez podstatnìj�ích ru�i-
vých zásahù. Dùle�itá souèást historického stavebního fon-
du sklepní ulice a stabilní prvek její urbanistické struktury.

Doporuèujeme podat MK ÈR návrh na prohlá�ení za
kulturní památku.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Bezpodmíneènì nutno zachovat. Pøípadné stavební

úpravy musí respektovat prostorové a dispozièní uspoøádá-
ní stavby, dochované autentické historické konstrukce, prv-
ky a architektonický detail.

Znovuotevøít zazdìné okno v ulièním prùèelí.



kat. è. 56
è. 50



kat. è. 56
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Kat. è. 56 (è. 50, pè. 266)

Popis:
Lisovna se sklepem situovaná v ji�ní øadì sklepù a lisoven

hnanické sklepní ulice, k ní� je hloubkovì orientována.

Obrací se k ní �títovým prùèelím s neoddìleným �títem sko-
seným polovalbou, pod ním� jsou umístìny jednoduché svisle
bednìné dveøe do podstøe�ního seníku. Prùèelí symetrické se
støedními dvoukøídlovými vodorovnì de�tìnými dveømi s rovným
nadpra�ím po stranách s dvojicí zamøí�ovaných horní a v soklu
dolních oken, které jsou opatøeny okenicemi. Prùèelí s plastic-
kou omítkou s náro�ními �ambránovými obílenými pásky. �tít s
hladkou vápennou omítkou.

Zadní �títové prùèelí se �títem skoseným poloval-
bou se dvìma obdélnými výzorníky oddìleným øímsou
krytou bobrovkou. V pøízemí dvojice zamøí�ovaných
okének se segmentovými záklenky.

Podélná prùèelí hladká s odstupòovanou korunní
øímsou.

Na zadním a podélném východním prùèelí je pa-
trná masivní hlinìná (pravdìpodobnì nakládaná) kon-
strukce této èásti stavby dosahující do vý�ky cihelné
korunní øímsy.

Hloubková sedlová støecha s námìtky a obou-
strannou polovalbou.



kat. è. 56
è. 50

Podlaha lisovny zahloubená; v zadní stìnì pøi jv náro-
�í èelo �íje sklepa s navazujícím pøímým jednoramenným
schodi�tìm ústícím do systému sklepních chodeb v místì køí-
�ení hloubkové a na ni kolmé chodby, z ní� pak vybíhá
chodba zpìt smìrem pod jz náro�í lisovny; na tyto chodby
navazují krat�í chodby západním smìrem.

Stìny sklepa kamenné, klenby cihelné valené, zèásti
pøímo hloubené v rostlé hlínì.

V lisovnì kládový lis s nápisem 18 MR 07.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na tom-

to místì lisovnu pùdorysnì odpovídající dochované stav-
bì. Jádro sklepa a lisovny (její východní èást) klasicistní -
pozdnì barokní. K roz�íøení do dne�ního pùdorysného roz-
sahu mohlo dojít pøi poøízení lisu, datovaného 1807. K pøe-
zdìní �títù a vyzdìní podélných korunních øíms do�lo prav-
dìpodobnì je�tì v prùbìhu 19. století v souvislosti s vyu�itím
podstøe�í pro seník. Dle reambulací originálu stabilního ka-
tastru byla lisovna pøed rokem 1889 (pøechodnì) majetkovì
rozpùlena. K vydìlené èásti snad patøila západnìj�í chod-
ba, která mohla mít samostatnou vnìj�í �íji, dnes ji� neexistu-
jící. Symetrická úprava ulièního prùèelí z prvních desetiletí
20. století.

Hodnocení:
Hodnotná v jádru klasicistní - pozdnì barokní lisovna

se sklepem s kvalitním stavitelským prùèelím z prvních dese-
tiletí 20. století dochovaná bez podstatnìj�ích ru�ívých zá-
sahù. Dùle�itá souèást historického stavebního fondu sklep-
ní ulice a stabilní prvek její historické urbanistické struktury.

Doporuèujeme podat MK ÈR návrh na prohlá�ení za
kulturní památku.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Bezpodmíneènì nutné zachovat; pøípadné stavební

úpravy musí respektovat prostorové a dispozièní uspoøádá-
ní stavby, autentické historické konstrukce, prvky a stavební
detail (vèetnì prvkù a úprav z poèátku 20. století). Pøi obno-
vì vápenných omítek zachovat autentické èásti primárních
omítek a pouze doplnit èásti chybìjící.



kat. è. 57
è. 51



kat. è. 57
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Kat. è. 57 (è. 51, pè. 265)

Popis:
Lisovna se sklepem situovaná v ji�ní øadì sklepù a liso-

ven hnanické sklepní ulice, k ní� je podélnì orientována.

Podélné ulièní prùèelí symetrické èlenìno re�nými ci-
helnými lisénovými pásy  a hranolovou odstupòovanou ko-
runní øímsou z cihel skládaných na koso na tøi díly. Støední
s dvoukøídlovými novými vstupními dveømi, boèní vnitøním
bílým hladkým lemováním panelù plastické omítky s le�atý-
mi zamøí�ovanými okny v hladkých obílených �ambráno-
vých rámech. V nadpra�í oken a dveøí zdùraznìny re�né
cihelné záklenky. Cihly s èerveným nátìrem. Odstranìna
omítka kamenného soklu. Ostatní prùèelí hladká, novì omít-
nuta. K zadnímu podélnému prùèelí pøistavìn komín.

Podélná sedlová støecha s pálenou (?) krytinou; okøídlí
�títù oplechována.

Pahrbek drnované sklepní �íje za lisovnou novì obe-
hnán zídkou s �plaòkovým� plotem s ozdobnì vyøezáva-
ných prkének.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na tom-

to místì podélnì orientovanou lisovnu pùdorysným rozsa-
hem odpovídající dne�ní stavbì. Jádro sklepa klasicistní; li-
sovna stavebnì upravována na pøelomu 19. a 20. století
(ulièní prùèelí); poslední úpravy po r. 1997.



kat. è. 57
è. 51

Hodnocení:
Hmotovì a dispoziènì tradièní lisovna se sklepem s kla-

sicistním jádrem v kvalitní stavitelské úpravì z pøelomu 19.
a 20. století. Stavba poznamenána posledními stavebními
úpravami v 90. letech (pøedev�ím ohrazení prostoru nad �íjí
za lisovnou a oplechování okøídlí �títù, komín, ale i nevhod-
ný nátìr cihel ulièního prùèelí a krytina).

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Zachovat. Pøípadné stavební úpravy musí respektovat

dochované autentické historické konstrukce, prvky a archi-
tektonický detail. Je �ádoucí odstranit ohrazení prostoru nad
�íjí za lisovnou, ve�keré oplechování, komín. Neobnovovat
nátìr cihel na prùèelí; tyto mají zùstat re�né; sokl opìt omít-
nout. Obnovit ( pøi poslední úpravì omítnuté) re�né cihelné
øímsy na boèních �títových prùèelích. Ve výhledu obnovit
bobrovkovou krytinu s odpovídajícími tradièními detaily.

Z hlediska zaji�tìní dobrého stavební stavu stavy a rov-
nováhy jejího vodního re�imu nahradit ve�keré neprody�né
povrchy prody�nými úpravami; to se týká pøedev�ím beto-
nového okapového chodníèku a pravdìpodobnì i vyspá-
rování soklu.



kat. è. 58
è. 52

Kat. è. 58 (è. 52, pè. 264)

Popis:
Lisovna pøestavìná na rekreaèní domek situovaná

v ji�ní øadì sklepù a lisoven hnanické sklepní ulice.

Prùèelí s typovými výplnìmi; pøeta�ená nízká hloubko-
vá sedlová støecha.

Pozemek ohrazen plotem s døevìnými výplnìmi v ko-
vových rámech a kamennými zídkami s cementem vyspá-
rovanými zdivem krytými betonovými deskami.



kat. è. 58
è. 52

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na tom-

to místì podélnì orientovanou lisovnu obdélného pùdory-
su. Mù�eme proto pøedpokládat klasicistní jádro sklepa.
Nadzemní èást stavby je radikální rekonstrukcí, resp. novo-
stavbou ze 70. let 20. století na zadní èásti pùdorysu star�í
lisovny.

Hodnocení:
Záva�né architektonické znehodnocení historické lisov-

ny rekonstrukcí nerespektující její historické konstrukce a prvky

a nezachovávající ani základní hmotové èlenìní. Novostav-
ba v duchu utilitárních svépomocných staveb 70. let postrá-
dá jakékoliv architektonické hodnoty a pùsobí v kontextu
sklepní ulice velmi ru�ivì. Sklep zùstává nicménì urbanistic-
ky stabilním prvkem.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Stavba vy�aduje architektonickou rehabilitaci spojenou

s dostavbou demolované pøední èásti, která by ji pøizpùso-
bila kontextu historické zástavby sklepní ulice. Pøed jakými-
koliv zásahy je nutno doplnit prùzkum interiéru; znehodno-



kat. è. 58
è. 52

cení exteriéru nevyluèuje mo�nost pøe�ití historických kon-
strukcí a prvkù, jejich� dal�í zachování je �ádoucí. Jako opti-
mální tvar støechy se jeví podélné sedlo s oboustrannou
polovalbou. Odstranit oplocení a zídky vytváøející nepøiro-
zenou bariéru. Architektonické pùsobení stavby je tøeba na-
pravit pou�itím tradièních materiálù i konstrukèních princi-
pù a výmìnou typových výplní za atypické, odvozené od
dochovaných historických prvkù.

Do doby restituce zaniklého stavu je �ádoucí oèistit
stavbu od nevhodných prvkù - oplechování, komín, sokly.



kat. è. 59
è. 53

Kat. è. 59 (è. 53, pè. 254)

Popis:
Sklep situovaný v øadì sklepù a lisoven na ji�ní stranì

hnanické sklepní ulice. Obrací se k ní èelem �íje s horním
rovným ukonèením, døevìnými vstupními dveømi se stlaèe-
ným obloukem nadpra�í a po jejich pravé stranì oknem s
okenicí se segmentovým záklenkem. Povrchová úprava bøi-
zolit; kabøincový obklad náro�í, ostìní a soklu.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na tom-

to místì nerozdìlenou parcelu sousední lisovny kat. è. 59,
co� ov�em nevyluèuje existenci samostatného druhého vstu-
pu do sklepa èi samostatného sklepa. Dochovaná �íje z kon-

ce 19. století; její stavební podoba je výraznì poznamená-
na stavebními úpravami v 70. letech 20. století, které takøka
setøely znaky star�ích konstrukcí.

Hodnocení:
Hmotovì a dispoziènì tradièní sklep z konce 19. století

architektonicky degradovaný bezduchými svépomocnými
úpravami v duchu 70. let 20. století. Zùstává nicménì stabil-
ním prvkem historické urbanistické struktury sklepní ulice.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Zachovat. �íje vy�aduje architektonickou rehabilitaci,

spoèívající pøedev�ím v odstranìní i z hlediska vodního re�i-
mu stavby nevhodné tvrdé omítky a obkladù a jejich ná-
hradì hladkou vápennou omítkou. Obnovit drnování støe-
chy.



kat. è. 60
è. 54



kat. è. 60
è. 54

Kat. è. 60 (è. 54, pè. 263)

Popis:
Lisovna se sklepem situovaná v ji�ní øadì sklepù a liso-

ven sklepní ulice, k ní� je hloubkovì orientována.

Hlavní �títové ulièní prùèelí s neoddìleným �títem sko-
seným polovalbou lemovaným v celé plo�e lisénovým rá-
mem. V pøízemí po levé stranì vstup s dvoukøídlovými pobí-
jenými dveømi s nadsvìtlíkem s rovným nadpra�ím, jemu�
po pravé stranì odpovídá slepé okno. V ose nad sebou
dolní le�até okno lisovny s okenicí, horní svislé zamøí�ované
okno s dvoukøídlovou vnitøní okenicí a svisle bednìné jed-

noduché dveøe do sení-
kové podstøe�í; po jejich
stranách pod poloval-
bou dva svislé výzorníky.
Otvory a sklepé okno
v pøízemí s plochými pra-
voùhlými �ambránami
v horní tøetinì. Sokl, tvr-
dá omítka.

Zadní prùèelí hlad-
ké se tøemi výzorníky ve



kat. è. 60
è. 54

�títì a obdélným okénkem lisovny.

Boèní prùèelí hladká s odstupòovanou korunní øímsou.

Hloubková sedlová støecha s polovalbou na stranì uliè-
ního prùèelí kryta bobrovkou.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na tom-

to místì stavbu pùdorysným rozsahem odpovídající dne�ní.
Lisovna se sklepem s klasicistním stavebním jádrem; zøízení
pùdního seníku pravdìpodobnì a� ve druhé poloviny 19.
století. Geometrizující zesymetriètìní prùèelí v prvních dese-
tiletích 20. století; pøi této úpravì zachovány nìkteré prvky
star�í (pozdnì klasicistní vstupní dveøe).

Hodnocení:
Hodnotná lisovna se sklepem s klasicistním jádrem upra-

vovaná v prùbìhu 19. století s kvalitním geometrizujícím sta-
vitelským prùèelím z poèátku 20. století. Dùle�itá souèást his-
torického stavební fondu sklepní ulice a stabilní prvek její
urbanistické struktury.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Bezpodmíneènì nutno zachovat. Pøípadné stavební

úpravy musí respektovat dochované autentické historické
konstrukce, prvky a architektonické detail.

Z hlediska stavebnì technického stavu stavby je �ádou-
cí pøi zachování ve�kerých detailù èlenìní prùèelí nahradit
tvrdou neprody�nou omítku nepøíznivì ovlivòující vodná re-
�im stavby tradièní hladkou vápennou.



kat. è. 61
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Kat. è. 61 (è. 55, pè. 254)

Popis:
Plocha na místì zaniklé vinohradní stavby, situovaná

v ji�ní øadì sklepù a lisoven hnanické sklepní ulice.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na tom-

to místì drobný objekt obdélného pùdorysu, který mù�eme
ztoto�nit s malou lisovnou nebo �íjí sklepa. Mù�eme proto
pøedpokládat alespoò klasicistní jádro dnes zasypaného
sklepa.

Hodnocení:
Likvidace stavby byla vá�ných ochuzením historické-

ho stavebního fondu sklepní ulice.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Obnovit sklep. Pøi jeho stavebních úpravách respekto-

vat dochované historické konstrukce a prvky.

Ve výhledu obnovit lisovnu v pùdorysném rozsahu za-
chyceném stabilní katastrem. Jako optimální tvar støechy se
jeví hloubkové sedlo s polovalbou pøi ulièním a valbou pøi
zadním prùèelí.



kat. è. 62
è. _

Kat. è. 62 (è. _, pè. 254)

Popis:
Plocha na místì zaniklé vinohradní stavby, situovaná

v ji�ní øadì sklepù a lisoven hnanické sklepní ulice.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na tom-

to místì drobný objekt obdélného pùdorysu, který mù�eme
ztoto�nit se �íjí sklepa. Mù�eme proto pøedpokládat ales-
poò klasicistní jádro dnes zasypaného sklepa.

Hodnocení:
Likvidace stavby byla vá�ných ochuzením historické-

ho stavebního fondu sklepní ulice.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Obnovit sklep. Pøi jeho stavebních úpravách respekto-

vat dochované historické konstrukce a prvky. Støechu upra-
vit drnováním.



kat. è. 63
è. 56

Kat. è. 63 (è. 56, pè. 262)

Popis:
Pøestavìná lisovna situovaná v ji�ní øadì sklepù a li-

soven hnanické sklepní ulice.

Neomítnutá stavba z rùznorodého zdiva s typovými
výplnìmi a nízkou hloubkovou sedlovou støechou.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na

tomto místì stavbu pùdorysným rozsahem odpovídající
dne�ní, tak�e mù�eme pøedpokládat klasicistní jádro skle-
pa. Dne�ní stavba je výsledkem radikální rekonstrukce,
resp. novostvby, v 70. letech 20. století, která setøela jaké-
koliv identifikaèní znaky pøípadných star�ích stavebních
fází.

Hodnocení:
Záva�né architektonické znehodnocení historické lisov-

ny rekonstrukcí nerespektující její historické konstrukce a prvky
a nezachovávající ani základní hmotové èlenìní. Novostav-
ba v duchu utilitární svépomocných staveb 70. let postrádá
jakékoliv architektonické hodnoty a pùsobí v kontextu sklepní
ulice velmi ru�ivì. Sklep zùstává nicménì urbanisticky stabil-
ním prvkem.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Stavba vy�aduje architektonickou rehabilitaci, která by

ji pøizpùsobila kontextu historické zástavby sklepní ulice. Pøed
jakýmikoliv zásahy je nutno doplnit prùzkum interiéru; znehod-
nocení exteriéru nevyluèuje mo�nost pøe�ití historických kon-
strukcí a prvkù, jejich� dal�í zachování je �ádoucí. Jako opti-
mální tvar støechy se jeví hloubkové sedlo s oboustrannou
polovalbou. Architektonické pùsobení stavby je tøeba napra-
vit pou�itím tradièních materiálù i konstrukèních principù a vý-
mìnou typových výplní za atypické, odvozené od dochova-
ných historických prvkù.



kat. è. 63
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Kat. è. 64 (è. 57, pè. 261 / è. 58, pè. 260)

Popis:
Dvojlisovna se sklepy situovaná v ji�ní øadì lisoven

a sklepù hnanické sklepní ulice, k ní� se obrací svým podél-
ným prùèelím po stranách se vstupy.

Východní díl se vstupními dvoukøídlovými v horní èásti
do kosoètvercù skládanými, v dolní vodorovnì de�tìnými
dveømi s nadpra�ím zaklenutým stlaèenou archivoltou. Po



kat. è. 64
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pravé stranì vstupu horní (s klasicistní - pozdnì ba-
rokní provlékanou møí�í) a dolní okno lisovny. Západ-
ní díl s dvoukøídlovými døevìnými vstupními dveømi
s panely s dekorativní �ondøejskými� køí�i a nadpra-
�ím segmentovì zaklenutým. Po levé stranì zamøí�o-
vané horní a provizornì zazdìné dolní okno lisovny.

Ostatní prùèelí hladká s odstupòovanými hra-
nolovými korunními øímsami.

Spoleèná strmá valbová støecha a zadní stranì
s volským okem kryta bobrovkou.

Stavební historie:
Mapa stabilní katastru zachycuje na tomto mís-

tì lisovnu pùdorysnì odpovídající dne�ní stavbì. Její
rozdìlení je zaznamenáno mezi reambulacemi do r.
1889 v originálu stabilního katastru.

Lisovna se sklepem klasicistní - pozdnì barokní.
Vydìlený západní díl upraven kolem roku 1875.

Hodnocení:
Velmi hodnotná klasicistní dvojlisovna s vydìle-

nou èásti upravovanou v období historismu konce
19. století, dochovaná intaktnì bez podstatnìj�ích
ru�ivých zásahù; poslední s dochovanou archaickou
valbovou støechou. Dùle�itá souèást historického sta-
vebního fondu sklepní ulice a stabilní prvek její urba-
nistické struktury.

Doporuèuje podat MK ÈR návrh na prohlá�ení
za kulturní památku.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Bezpodmíneènì nutno zachovat. Stavba je ohro�ena dlouho-

dobým zanedbáním základní stavební údr�by; tento stav je zapo-
tøebí urychlenì napravit alespoò opravou krytiny a vykluèením ná-
letù a zamezit tak dal�í degradaci. Pøi ve�kerých stavebních zása-
zích je tøeba respektovat prostorové a dispozièní uspoøádání stav-
by, dochované autentické historické konstrukce, prvky a stavební
detail.



kat. è. 65
è. 59

Kat. è. 65 (è. 59, pè. 254)

Popis:
Plocha na místì zaniklé lisovny se sklepem, situovaná

v ji�ní øadì sklepù a lisoven hnanické sklepní ulice.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na tom-

to místì stavbu s hlavním podélným køídlem (pravdìpodob-
nì lisovnu) a krátkým hloubkovým køídlem západním, které
mù�eme ztoto�nit se �íjí sklepa vystupující nad úroveò terí-
mu. Mù�eme proto pøedpokládat alespoò klasicistní jádro
dnes zasypaného sklepa.

Hodnocení:
Likvidace lisovny se sklepem byla vá�ných ochuzením

historického stavebního fondu sklepní ulice.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Bezpodmíneènì nutno zachovat sklep. Pøi jeho staveb-

ních úpravách respektovat dochované historické konstruk-
ce a prvky.

Ve výhledu obnovit lisovnu v pùdorysném rozsahu za-
chyceného katastrální mapou - tedy drobnou podélnou li-
sovnu na západní stranì s napojenou sklepní �íjí (jako je
kat. è. 48). Jako optimální tvar støechy se jeví podélné sed-
lo.



kat. è. 66
è. 60



kat. è. 66
è. 60

Kat. è. 66 (è. 60, pè. 259)

Popis:
Lisovna se sklepem situovaná v ji�ní øadì sklepù a liso-

ven hnanické sklepní ulice, k ní� je hloubkovì orientována.

Prùèelí s hladkými neoddìlenými �títy, podélná s od-
stupòovanými hranolovými korunními øímsami; tvrdá omít-
ka, typové výplnì. Do zadního �títového prùèelí prolomen
nový vstup a okno ve �títì. Hloubková sedlová støecha kryta
bobrovkou.

Lisovna se zahloubenou úrovní pøízemí. Pøi východním
prùèelí blok �íje sklepa s jednoramenným sestupným scho-
di�tìm, ústícím do systému sklepních chodeb v køí�ení hloub-
kové a na ni kolmé chodby pokraèující západním smìrem,
z ní� se rozvìtvují dvì dal�í chodby - první del�í zalomená
míøící k severu, druhá krat�í v opaèném smìru.

Cihelné valené klenby;
v køí�eních placky; chodby nava-
zující na chodbu kolmou k vyús-
tìní �íje pøevá�nì s klenbami
hloubenými pøímo v rostlé hlínì.

Lisovna s trámovým stropem
vyná�eným støedním prùvlakem
s okosem ve smìru høebene.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru

z roku 1824 zachycuje na tomto
místì men�í hloubkovì oriento-



kat. è. 66
è. 60

vanou lisovnu ve východní polovinì dne�ní stavby (èemu�
odpovídá i orientace èela sklepní �íje). Sklep postupnì roz-
�iøován v prùbìhu 19. a 20. století. Roz�íøení lisovny není je�-
tì zachyceno mezi reambulace originálu stabilního katast-
ru do r. 1889, do�lo k nìmu v�ak zøejmì nedlouhou po tom-
to datu. Dochovaná stavební podoba lisovny je výsledkem
rekonstrukce v 70. letech. 20. století.

Hodnocení:
Hodnotná lisovna z konce 19. století s klasicistním já-

drem a sklepem postupnì roz�iøovaným; dùle�itá souèást
historického stavební fondu sklepní ulice a stabilní prvek její
urbanistické struktury. Architektonické pùsobení stavby de-
gradováno pøedev�ím vnìj�ími úpravami prùèelí s nevhod-
nou tvrdou omítkou a typovými výplnìmi ze 70. let 20. stole-
tí.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Zachovat. Pøípadné stavení úpravy musí respektovat

prostorové a dispozièní uspoøádání stavby, dochované
autentické historické konstrukce, prvky a architektonický
detail. Prùèelí vy�aduje odstranìní i z hlediska vodního re�i-
mu stavby nevhodné tvrdé omítky a jeho nahrazení hlad-
kou vápennou omítkou. Architektonické pùsobení stavby
je tøeba napravit pou�itím tradièních materiálù i konstrukè-
ních principù a výmìnou typových výplní za atypické, od-
vozené od dochovaných historických prvkù. Je �ádoucí
rovnì� odstranit ru�ící rozvadìèovou skøíò.



kat. è. 67
è. 61

Kat. è. 67 (è. 61, pè. 258)

Popis:
Lisovna se sklepem situovaná v ji�ní øadì lisoven

a sklepù hnanické sklepní ulice, k ní� je hloubkovì
orientována. Hlavní ulièní prùèelí se �títem skoseným
polovalbou oddìleným jednoduchou cihelnou re�nou
øímsou; sokl s tvrdou omítkou. V pøízemí po levé stranì
vstup lisovny s dvoukøídlovými pozdnì klasicistními kla-
sovitì skládanými døevìnými dveømi se segmentovì za-
klenuým nadpra�ím. Po levé stranì le�até zamøí�ova-
né okno. V ose �títu novìj�í hladké dveøe pùdního se-



kat. è. 67
è. 61

níku a po jejich stranách pod polovalbou svislé výzor-
níky. Druhé okénko lisovny na zadním prùèelí. Podél-
ná prùèelí hladká. Hloubková sedlová støecha s polo-
valbou pøi ulièní, s valbou pøi zadním prùèelí, kryta
bobrovkou.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje

na tomto místì nepatrnì ménì hlubokou lisovnu zau-
jímající celou �íøi parcely (mù�e se jednat o nepøes-
nost zamìøení).  Lisovna se sklepem s klasicistním já-
drem. Dochovaná podoba lisovny je výsledkem re-
konstrukce koncem 19. století, spojené s vyu�itím sení-
kové pùdy.

Hodnocení:
Hodnotná isovna se sklepem s klasicistním jádrem

upravovaná koncem 19. století. Dùle�itá souèást his-
torického stavebního fondu sklepní ulice a stabilní pr-
vek její urbanistické struktury. Èást prùèelí s nevhod-
nou tvrdou omítkou.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Zachovat. Pøípadné stavební úpravy musí respek-

tovat prostorové a dispozièní uspoøádání stavby, au-
tentické historické stavební konstrukce, prvky a archi-
tektonický detail.

Je �ádoucí (i z hlediska zlep�ení vodního re�imu
stavby) nahradit tvrdé omítky tradièní hladkou vápen-
nou. Výplnì ze 70. let 20. století ve výhledu nahradit
atypickými odvozenými od dochovaných tradièních.



kat. è. 68
è. 62 / 63



kat. è. 68
è. 62 / 63

Kat. è. 68 (è. 62, pè. 257 / è. 63, pè. 256)

Popis:
Dvojlisovna situovaná v øadì lisoven a sklepù na ji�ní

stranì sklepní ulice.

Hlavní ulièní prùèelí hladké s neoddìleným �títem sko-
seným polovalbou, pod ní� je po pravé stranì �tìrbinový
výzorník, po levé jednoduché dveøe seníkového pùdního
podstøe�í. V pøízemí po levé stranì dolní okénko východní
èásti lisovny s dvoukøídlovými pozdnì barokními - klasicistní-
mi vstupními dveømi v dolní èásti v dolní èásti støechovitì,
v horní sluncovitì skládanými. Pravá západní èást polevé
stranì s dolním a horním okénkem lisovny (toto je zèásti pøe-
kryto rozvadìèovou skøíní), po pravé s dvoukøídlovými vo-
dorovnì de�tìnými dveømi se segmentovì zaklenutým nad-
pra�ím.

Zadní prùèelí se �títem s polovalbou oddìleným jedno-
duchou øímsou.

Podélná prùèelí hladká s profilovanou korunní øímsou.

Hloubková sedlová støecha s oboustrannou poloval-
bou kryta bobrovkou.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na tom-

to místì lisovnu nepatrnì ménì hlubokou zaujímající celou
�íøi parcely. Její vlastnické rozdìlení je�tì není zaznamená-
no v rámci reambulací originálu stabilního katastru do roku
1889.

Lisovna se sklepem s pozdnì barokním - klasicistním
stavebním jádrem. V posledním desetiletí 19. století vlastnic-
ky rozpùlena, èemu� odpovídají úpravy západní èásti.

Hodnocení:
Hodnotná dvojlisovna se sklepem s klasicistním - pozd-

nì barokním stavebním jádrem upravovaná pøi rozdìlení
koncem 19. století dochovaná bez podstatnìj�ích ru�ivých
zásahù. Dùle�itá souèást historického stavebního fondu
sklepní ulice a stabilní prvek její historické urbanistické struk-
tury.

Nevhodnì osazena rozvadìèová skøíò pøes horní okno
západního dílu lisovny.



kat. è. 68
è. 62 / 63

Doporuèujeme podat MK ÈR návrh na prohlá�ení za
kulturní památku.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Bezpodmíneènì nutno zachovat. Pøípadné stavební

úpravy musí respektovat prostorové a dispozièní uspoøádá-
ní stavby, dochované autentické historické konstrukce, prv-
ky a architektonický detail.

Odstranit rozvadìèovou skøíò z hlavního prùèelí a ob-
novit horní okénko lisovny.



kat. è. 69
è. 64



kat. è. 69
è. 64

Kat. è. 69 (è. 64, pè. 255)

Popis:
LIsovna se sklepem situovaná v øadì

sklepù a lisoven na ji�ní stranì sklepní uli-
ce, k ní� je podélnì orientována.

Hlavní podélné ulièní prùèelí po levé
stranì s le�atým okénkem s provlékanou
møí�í, po pravé svisle de�tìnými dvoukøíd-
lovými døevìnými dveømi se segmentovì
zaklenutým nadpra�ím, lemovanými, po-

dobnì jako náro�í, pásem
hladké omítky. Profilovaná
korunní øímsa. Plastická omít-
ka.

Podélná sedlová støe-
cha s pálenou krytinou.

Stavební historie:
Mapa stabilního katast-

ru z roku 1824 zachycuje na
tomto místì lisovnu pùdorys-
nì odpovídající s krátkým
kolmým hloubkovým západ-
ním køídlem odpovídajícím
sklepní �íji.

Lisovna se sklepem s kla-
sicistním jádrem upravovaná
v 19. a 90. letech 20. století.

Hodnocení:
Hodnotná hmotovì

a dispoziènì tradièní lisovna
se sklepem; souèást historic-
kého stavebního fondu sklep-
ní ulice a stabilní prvek její ur-
banistické struktury.



kat. è. 69
è. 64

Nevhodná plastická omítka z 90. let 20. století.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Zachovat. Pøípadné stavební úpravy musí respektovat

prostorové a dispozièní uspoøádání stavby, dochované
autentické historické konstrukce, prvky a architektonický
detail.

Výhledovì nahradit nevhodnou plastickou omítkou tra-
dièní hladkou vápennou (viz. stav zachycený v roce 1997).
Odstranit rozvadìèovou skøíò na boèním prùèelí.



kat. è. 70
è. _

Kat. è. 70 (è. _, pè. )

Popis:
Sklep situovaný v ji�ní øadì sklepù a lisoven hnanické

sklepní ulice. Èelem své �íje se kolmo napojuje na jv náro�í
lisovny kat. 70 (è. 64).

Toto je z re�ných cihel s jednoduchými svisle bednìný-
mi dveømi se segmentovì zaklenutým nadpra�ím. Støecha
drnována.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 vydìlenou hloub-

kovou parcelu bez stavby, na ní� mù�eme pøedpokládat



kat. è. 70
è. _

existenci samostatného sklepa. Úprava �íje z konce 19. století.

Hodnocení:
Hmotovì a dispoziènì tradièní sklep z 19. století pravdìpodobnì s klasicistním já-

drem. Souèást historického stavebního fondu sklepní ulice a stabilní prvek její urbanistické
struktury.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Zachovat. Pøípadné stavební úpravy musí respektovat dochované autentické histo-

rické konstrukce, prvky a architektonický detail.



kat. è. 71
è. 65

Kat. è. 71 (è. 65, pè. 252)

Popis:
Sklep situovaný v ji�ní øadì sklepù a lisoven hnanické

sklepní ulice, k ní� je hloubkovì orientován.

Pøedsklepí v podobì chatky s nízkou sedlovou støechou
s obednìným �títkem. Navazující �íje s boèními �kyklopský-
mi� vyspárovanými kamennými zdmi a drnovanou støechou.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na tom-

to místì (na parcele zahrnující tento a sousední sklep kat. è.
72 - è. 66) jedinou lisovnu s podélným hlavním køídlem
a krátkým východním hloubkovým køídlem odpovídajícím

�íji sousedního sklepa. Lisovna existovala podle mapových
podkladù je�tì v prvé polovinì 20. století a zanikla pravdì-
podobnì a� po r. 1945.

Dne�ní sklep je (alespoò v nadzemní èásti) novostav-
bou ze 70. - 80. let 20. století.

Hodnocení:
Likvidace lisovny byla bezesporu ochuzením historic-

kého stavebního fondu sklepní ulice. Novostavba v duchu
utilitárních svépomocných staveb 70. let postrádá jakékoliv
architektonické hodnoty a pùsobí v kontextu sklepní ulice
velmi ru�ivì.



kat. è. 71
è. 65

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Pokud má zùstat zachována vy�aduje nadzemní èást

sklepa architektonickou rehabilitaci, která by ji pøizpùsobila
kontextu historické zástavby sklepní ulice. Architektonické
pùsobení stavby je tøeba napravit pou�itím tradièních ma-
teriálù i konstrukèních principù a výmìnou typových výplní
za atypické, odvozené od dochovaných historických prv-
kù. Doporuèujeme buïto
a/ zcela odstranit pøední èást a upravit èelo sklepní �íje tra-
dièním zpùsobem s drnovanou støechou a èelem zavr�eným
jednoduchou rovnou nebo støechovitou øímsou
b/ nadzemní èást sní�it a zastøe�it øádnou hloubkovou sed-
lovou støechou; tj. postavit drobnou hloubkovou pøízemní
lisovnu (jako inspiraèní vzor mù�e slou�it drobná lisovna
z Popic, citovaná v souhrnném textu)

c/ v pøípadì mo�né koordinace pøi obnovì u kat. è. 71 a 72
restituovat zaniklou lisovnu s podélným ulièním køídlem
s podélnou sedlovou støechou a hloubkovì napojenými dr-
novaným �íjemi (jako vzor pro obnovu mohou slou�it drob-
né podélné hnanické lisovny - kat. è. 48 nebo 69).



kat. è. 71
è. 65



kat. è. 72
è. 66

Kat. è. 72 (è. 66, pè. 251)

Popis:
Sklep s rozestavìnou nadzemní èástí situovaný na ji�ní

stranì hnanické sklepní ulice.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na tom-

to místì (na parcele zahrnující tento a sousední sklep kat. è.
71 - è. 65) jedinou lisovnu s podélným hlavním køídlem
a krátkým východním hloubkovým køídlem odpovídajícím
�íji sousedního sklepa. Lisovna existovala podle mapových
podkladù je�tì v prvé polovinì 20. století a zanikla pravdì-
podobnì a� po r. 1945.

Nedokonèená rozestavìná stavba nadzemní èást z 90.
let 20. století.

Hodnocení:
Likvidace lisovny byla bezesporu ochuzením historic-

kého stavebního fondu sklepní ulice. U nedokonèené no-
vostavby není zním a zøejmý celkový zámìr; vyu�ívá novo-
dobé materiály a konstrukèní principy v kontextu historické
zástavby sklepní ulice nevhodné.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
 Je zapotøebí dokonèit stavbu zpùsobem, který by ji

pøizpùsobil kontextu historické zástavby sklepní ulice. Archi-
tektonické pùsobení stavby je tøeba napravit pou�itím tra-
dièních materiálù i konstrukèních principù a atypických vý-



kat. è. 72
è. 66

plní, odvozených od dochovaných historických prvkù. Do-
poruèujeme buïto
a/ upravit èelo sklepní �íje tradièním zpùsobem s drnova-
nou støechou a èelem zavr�eným jednoduchou rovnou nebo
støechovitou øímsou
b/ nadzemní èást sní�it a zastøe�it øádnou hloubkovou sed-
lovou støechou; tj. postavit drobnou hloubkovou pøízemní
lisovnu (jako inspiraèní vzor mù�e slou�it drobná lisovna
z Popic, citovaná v souhrnném textu)
c/ v pøípadì mo�né koordinace pøi obnovì u kat. è. 71 a 72
restituovat zaniklou lisovnu s podélným ulièním køídlem
s podélnou sedlovou støechou a hloubkovì napojenými dr-
novaným �íjemi (jako vzor pro obnovu mohou slou�it drob-
né podélné hnanické lisovny - kat. è. 48 nebo 69).



kat. è. 73
è. 67



kat. è. 73
è. 67

Kat. è. 73 (è. 67, pè. 249)

Popis:
Rekreaèní domek na místì lisovny situovaný na ji�ní stra-

nì hnanické sklepní ulice.

Prùèelí s typovými výplnìmi na východní stranì s ka-
menným vyspárovaným odkladem pøízemí. Pøeta�ená hloub-
kový sedlová støecha kryta bobrovkou.



kat. è. 73
è. 67

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na tom-

to místì lisovnu s podélným ulièním køídlem a krátkým hloub-
kovým západním køídlem odpovídajícím drnované sklepní
�íji. Stavbu obdobného pùdorysu zachycují i mlad�í mapo-
vé podklady; zanikla nejspí�e a� po r. 1945. Dne�ní domek
je novostavbou ze 60. - 80. let 20. století.

Hodnocení:
Likvidace lisovny byla ochuzením historického staveb-

ního fondu sklepní ulice.

Dne�ní novostavba se projevuje jako objekt hmotovì
v podstatì neru�ící, co� bohu�el nelze øíci o úpravì jejích
prùèelí, pøedev�ím ulièního.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
V pøípadì zachování vy�aduje architektonickou reha-

bilitaci prùèelí, která by je pøizpùsobila kontextu historické
zástavby sklepní ulice. Architektonické pùsobení stavby je
tøeba napravit pou�itím tradièních materiálù i konstrukèních
principù a výmìnou typových výplní za atypické, odvoze-
né od dochovaných historických prvkù. Oèistit stavbu od
ve�kerého oplechování.



kat. è. 74
è. 68

Kat. è. 74 (è. 68, pè. 250)

Popis:
Rekreaèní domek na sklepì situova-

ný na ji�ní stranì hnanické sklepní ulice.

Sklep kamenné vyspárované re�né
zdivo, patro omítnuto; v ose obou �títových
prùèelí ètvercová okna s okenicemi; v zad-
ním �títì lod�ie. Pøeta�ená hloubková sed-
lová støecha u ulice s polovalbou s pále-
nou (?) krytinou.



kat. è. 74
è. 68

Stavební historie:
Novostavba z 90. let 20. století. Mapa

stabilního katastru z roku 1824 ani mlad�í
mapové podklady nezachycují v tìchto
místech �ádný objekt.

Hodnocení:
Objekt architektonicky nehodnotný.

V kontextu sklepní ulice, do ní� zavádí na
Znojemsku zcela neobvyklý typ nadsklep-
ního domu, pùsobí ru�ivì.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
V pøípadì zachování vy�aduje celkovou

architektonickou rehabilitaci, která by ji pøizpù-
sobila kontextu historické zástavby sklepní ulice.
Architektonické pùsobení stavby je tøeba napra-
vit pou�itím tradièních materiálù i konstrukèních
principù a výmìnou typových výplní za atypic-
ké, odvozené od dochovaných historických prv-
kù. Oèistit stavbu od ve�kerého oplechování.

Jako optimální se jeví vý�ková redukce stav-
by do podoby tradièního sklepa nebo drobné
hloubkovì orientované pøízemní lisovny.



kat. è. 74
è. 68



kat. è. 75
è. 69



kat. è. 75
è. 69

Kat. è. 75 (è. 69, pè. 248)

Popis:
Lisovna se sklepem situovaná na východním konci ji�ní

øady lisoven a sklepù hnanické sklepní ulice, k ní� je hloub-
kovì orientována.

Hlavní �títové prùèelí hladké s neoddìleným trojúhel-
ným �títem; v pøízemí v ose vstupní dveøe svisle de�tìné s nad-
svìtlíkem se segmentovì zaklenutým nadpra�ím, po obou
stranách se zamøí�ovanými okny s provlékanými møí�emi; ot-
vory lemovány plochými �ambránovými rámy. Mezi levým
oknem a dveømi v neomítnutém soklu dolní okno lisovny
s døevìnou okenicí a trámovým pøekladem.

Ostatní prùèelí vyzdìna a novì vyspárována z kame-
ne, neomítnutá, hladká.

Hloubková sedlová støecha pøi zadním prùèelí s polo-
valbou.

Pozemek obehnán zdí z tvárnic, která pokraèuje dále
západním smìrem za ji�ní øadou sklepù a lisoven.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na tom-

to místì men�í hloubkovì orientovanou lisovnu ve východní
èásti pùdorysu dne�ní stavby, èemu� odpovídá i �íje sklepa,
u nìho� mù�eme pøedpokládat klasicistní stavební jádro.
Roz�íøení lisovny není je�tì zaznamenáno mezi reambulace-
mi originálu stabilního katastru do roku 1889, do�lo v�ak k nì-
mu pravdìpodobnì je�tì v 90. letech 19. století.



kat. è. 75
è. 69

Dochovaná stavební podoba lisovny je výsledkem re-
konstrukce v roce 1999, k ní� do�lo po havárii krovu v roce
1997. Pøed rekonstrukcí mìla lisovna obvodové boèní a zadní
zeï masivní hlinìné konstrukce (nakládané, zèásti pravdì-
podobnì té� nabíjené z válkù), které bylo nahrazeno vy-
spárovaným kamenným zdivem. Hloubková sedlová støecha
s námìtky mìla pøi ulièním �títì polovalbu, pøi zadním val-
bu s námìtky. Severní �tít s polovalbou byl od pøízemí oddì-
len jednoduchou cihelnou øímsou ze svisle kladených cihel;
pod polovalbou byly v ose dveøe do seníkového podstøe�í
a po jejich stranách dva výzorníky.

Hodnocení:
Lisovna z konce 19. století se sklepem s klasicistním sta-

vebním jádrem rekonstruovaná ve zjednodu�ené podobì
v 90. letech 20. století bez respektování èásti historických kon-
strukcí a prvkù. Nevhodné vyspárování kamenného zdiva.
Oproti zaniklému zastøe�ení vytváøí nová støecha naddimen-
zovaný objem pøi vstupu do sklepní ulice. Sklep nicménì
zùstává dùle�itým prvkem historického stavebního fondu
a urbanistické struktury sklepní ulice.

Ohrazení èásti sklepní ulice zdí z tvárnic, vytváøející ne-
pøerozenou bariéru pùsobí v kontextu sklepní ulice velmi ru-
�ivì.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Pøípadné dal�í stavební úpravy musí dùslednì respek-

tovat ve�keré dochované historické konstrukce, prvky a ar-
chitektonický detail. Ve výhledu dle dostupné fotodokumen-
tace znovu obnovit hloubkovou støechu s polovalbou pøi
ulici a valbou pøi zadním prùèelí i èlenìní �títu.

Ohradní zeï odstranit.



kat. è. 76
è. 71

Kat. è. 76 (è. 71, pè. 191)

Popis:
Pøístøe�ek situovaný na jihovýchodním okraji øádky liso-

ven se sklepy vysazených ve svahu hliníku na ji�ní stranì
hnanické sklepní ulice.

Rùznorodé typové výplnì. Nízká, témìø plochá, pulto-
vá støecha kryta plechem.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje jediný

objekt obdélného pùdorysu na místì tohoto pøístøe�ku
a sousední lisovny kat. è. 77 (è. 70). K rozdìlení do�lo a� po
r. 1889. Dochovaná stavební podoba nadzemní èásti stav-

by je výsledkem radikální rekonstrukce, resp. novostavby,
ve tøetí ètvrtinì 20. století.

Hodnocení:
Stavba postrádající architektonické hodnoty. V kontextu

sklepní ulice pùsobí ru�ivì. Svùj význam má pouze z hledis-
ka stability urbanistické struktury.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Stavba vy�aduje architektonické pøeøe�ení, které by ji

pøizpùsobilo kontextu historické zástavby sklepní ulice. Do-
poruèujeme zmìnu tvaru støechy, náhradu typových výplní
atypickými odvozenými od tradièních dochovaných výrob-
kù.



kat. è. 76
è. 71



kat. è. 77
è. 70



kat. è. 77
è. 70

Kat. è. 77 (è. 70, pè. 228)

Popis:
Lisovna se sklepem situovaná v øádce lisoven se sklepy

vysazených ve svahu bývalého hliníku na ji�ní stranì hna-
nické sklepní ulice.

Ve svém prostorovì dispozièním uspoøádání vyu�ívá
terénní konfigurace s lisovnu pøístupnou z dolní úrovnì a nad
ní seníkovým podstøe�ím pøístupným z horní úrovnì sklepní
ulice.

Ji�ní prùèelí z re�ného vyspárovaného kamenného zdi-
va s døevìnými dvoukøídlovými vstupními dveømi s rovným
prùvlakem a po pravé stranì le�atým obdélným oknem



kat. è. 77
è. 70

s historizující møí�í (? druhotnì
osazenou). Omítnutá profilova-
ná korunní øímsa.

Severní prùèelí do sklepní
ulice s typovými vstupními dveø-
mi.

Boèní, druhotnì odhalené,
prùèelí východní s úzkým svislým
atypickým oknem a ètvercovým
do køí�e dìleným oknem.

Lisovna se zahloubenou
úrovní podlahy, naproti vstupu
se sestupným jednoramenným
schodi�tìm sklepní �íje ústícím do



kolmé sklepní chodby na západní setøena s navazující krát-
kou kolmou chodbou.

Valené cihelné klenby; v køí�ení s krátkou chodbou
placka. Hlinìná podlaha.

Lisovna s trámovým stropem (øezané trámy, nový zá-
klop); podlaha zabetonována.

Asymetrická sedlová støecha kryta plechem.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje jediný

objekt obdélného pùdorysu na místì tohoto pøístøe�ku
a sousedního pøístøe�ku kat. è. 76 (è. 71). K rozdìlení do�lo
a� po r. 1889. Sklep v jádru klasicistní, upravovaný v prùbì-
hu 19. století. Nadzemní èást je výsledkem rekonstrukce v 70.
letech tohoto století.

Hodnocení:
Hmotovì a dispoziènì tradièní lisovna s hodnotným

sklepem s klasicistním stavebním jádrem se specifickou pro-
storovì dispozièní skladbou danou terénními podmínkami
v bývalém hliníku, v nadzemní èásti architektonicky degra-
dovaná nevhodnými zásahy ve tøetí ètvrtinì 20. století (ka-
menné vyspárované zdivo, typové výplnì, plechová støe-
cha; i ze stavebnì technického hlediska nevhodný beton).

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Zachovat. Pøípadné stavební úpravy musí respektovat

dochované autentické konstrukce z období klasicismu a 19.
století. Doporuèujeme upravit tvar støechy, s odvozením sklo-
nu od sousedních lisoven kat. è. 79 a 80 a zmìkèením tvaru

na ji�ní stranì námìtky, tak jak je tomu u lisovny kat. è. 79
(è. 72). Støecha by mìla být zbavena oplechování a kryta
tradièní bobrovkou. Architektonické pùsobení stavby je tøe-
ba napravit pou�itím tradièních materiálù i konstrukèních
principù a výmìnou typových výplní za atypické, odvoze-
né od dochovaných historických prvkù. Z hlediska staveb-
nì technického je �ádoucí odstranit vodní re�im stavby ne-
pøíznivì ovlivòující neprody�né povrchy (betonová podla-
ha, vyspárování kamenného zdiva). Na ji�ním prùèelí ob-
novit hladkou vápennou omítku.



kat. è. 78
è. _

Kat. è. 78 (è. _, pè. 229)

Popis:
Plocha na místì zaniklé lisovny v øádce lisoven se skle-

py vysazených ve svahu bývalého hliníku na ji�ní stranì hna-
nické sklepní ulice vyu�itá jako zahrádka. Zachována zadní
podélná stìna zdìná z kamene �na sucho�.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje jedi-

nou lisovnu zaujímající místo dne�ní lisovny kat. è. 79 (è. 72)
a této zaniklé stavby. Rozdìlení není je�tì zaznamenáno
reambulacemi originálu stabilního katastru do r. 1889 a do-
�lo k nìmu nejspí�e a� po tomto datu.

Hodnocení:
Likvidace lisovny znamenala ochuzení historického sta-

vebního fondu sklepní ulice.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Obnovit  zaniklou lisovnu v prostorové skladbì a uspo-

øádání odvozených od sousedních lisoven (s lisovnou pøí-
stupnou z prostoru bývalého hliníku a seníkem nad ní ze
severní strany). Vý�ku høebene, øíms a sklon a tvar støechy
vèetnì námìtkù odvodit od sousední lisovny kat. è. 79 (è.
72).



kat. è. 79
è. 72



kat. è. 79
è. 72



kat. è. 79
è. 72

Kat. è. 79
(è. 72, pè. 229)

Popis:
Lisovna se skle-

pem situovaná v øád-
ce lisoven se sklepy vy-
sazených ve svahu bý-
valého hliníku na ji�ní
stranì hnanické sklep-
ní ulice.

Ve svém prostoro-
vì dispozièním uspoøá-
dání vyu�ívá terénní
konfigurace s lisovnu
pøístupnou z dolní úrovnì a nad ní seníkovým podstøe�ím pøí-
stupným z horní úrovnì sklepní ulice.

Ji�ní ulièní prùèelí s tvrdou omítkou v ose se star�ími dvou-
køídlovými dveømi. Ulièní severní prùèelí s jednochudými dveømi
v trámové zárubni.

Druhotnì odhalené východní prùèelí svisle zabednìno za
krajní hambalkovou vazbou; mezi bednìní a hambalek vlo�en
komín.

Asymetrická podélná sedlová støecha na ji�ní stranì s ná-
mìtky kryta bobrovkou.



kat. è. 79
è. 72

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje jedi-

nou lisovnu zaujímající místo dne�ní lisovny kat. è. 79 a za-
niklé stavby kat. è. 78. Rozdìlení není je�tì zaznamenáno
reambulacemi originálu stabilního katastru do r. 1889 a do-
�lo k nìmu nejspí�e a� po tomto datu.

Seníkové podstøe�í bylo nad v jádru klasicistní lisovnu
na stranì sklepní ulice nadstavìno pravdìpodobnì nejdøí-
ve koncem 19. století. Úprava prùèelí ze tøetí ètvrtiny 20. sto-
letí.

Hodnocení:
Hmotovì a dispoziènì tradièní lisovna s klasicistním sta-

vebním jádrem se specifickou prostorovì dispozièní sklad-
bou danou terénními podmínkami v bývalém hliníku, dùle-
�itá souèást historického stavebního fondu sklepní ulice
a stabilní prvek její urbanistické struktury.

Ji�ní ulièní prùèelí architektonicky degradováno své-
pomocnou úpravou ze tøetí ètvrtiny 20. století.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Zachovat. Pøípadné stavební úpravy musí respektovat

prostorové a dispozièní uspoøádání stavby, dochované
autentické historické konstrukce, prvky a architektonický
detail.

Ji�ní prùèelí  vy�aduje architektonickou rehabilitaci, spo-
èívající v odstranìní i z hlediska vodního re�imu stavby ne-
vhodné neprody�né bøizolitové omítky a soklu a jejich ná-
hradì hladkou vápennou omítkou. Odstranit komín.



kat. è. 80
è. 73

Kat. è. 70 (è. 73, pè. 230)

Popis:
Lisovna se sklepem situovaná v øádce lisoven se sklepy

vysazených ve svahu bývalého hliníku na ji�ní stranì hna-
nické sklepní ulice.

Ve svém prostorovì dispozièním uspoøádání vyu�ívá
terénní konfigurace s lisovnu pøístupnou z dolní úrovnì a nad

ní seníkovým podstøe�ím pøístupným z horní úrovnì sklepní
ulice.

Ji�ní ulièní prùèelí po levé stranì s dvoukøídlovými døe-
vìnými vstupními dveømi s rovným nadpra�ím, po pravé dvì
okna s historizujícími møí�emi v nikách s novými lomenými
oblouky.

Severní prùèelí hladké bez vstupu (? zazdìn).



kat. è. 80
è. 73

Asymetrická sedlová støecha kryta bobrovkou.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje lisovnu

pùdorysnì odpovídající dochované stavbì. Lisovna s klasi-
cistním jádrem upravovaná v poslední ètvrtinì 20. století.

Hodnocení:
Hmotovì a dispoziènì tradièní lisovna s klasicistním sta-

vebním jádrem se specifickou prostorovì dispozièní sklad-
bou danou terénními podmínkami v bývalém hliníku, dùle-
�itá souèást historického stavebního fondu sklepní ulice
a stabilní prvek její urbanistické struktury.

Ji�ní ulièní prùèelí architektonicky degradováno své-
pomocnou úpravou z poslední ètvrtiny 20. století s pseudo-
historickými prvky.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Zachovat. Pøípadné stavební úpravy musí respektovat

prostorové a dispozièní uspoøádání stavby, dochované
autentické historické konstrukce, prvky a architektonický
detail.

Ji�ní prùèelí  vy�aduje architektonickou rehabilitaci, spo-
èívající pøedev�ím v odstranìní pseudohistorických lomených
obloukù.



kat. è. 81
è. 74



kat. è. 81
è. 74

Kat. è. 81 (è. 74, pè. 231)

Popis:
Domek na místì lisovny v øádce lisoven se sklepy vysa-

zených ve svahu bývalého hliníku na ji�ní stranì hnanické
sklepní ulice. Díky konfiguraci terénu ze strany severní pøí-
zemní, ze strany bývalé hliníku - ji�ní - patrový.

Typové výplnì, v patøe na ji�ní stranì lod�ie. Velmi níz-
ká sedlová støecha kryta plechem.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na tom-

to místìkoncovou lisovnu v øadì lisoven a sklepù pøisaze-
ných pod sklepní ulicí k hranì bývalého hliníku. Dochova-
ná podoba stavby je výsledkem radikální pøestavby, resp.
novostavby, ve tøetí ètvrtinì 20. století, pøi ní� bylo nadtave-
no patro a pøedstavìna pøedstupující èást ji�ního prùèelí
s lod�ií v patøe.

Hodnocení:
Objekt architektonicky nehodnotný. V kontextu sklep-

ní ulice, do ní� zavádí styl typových domkù 70. let - ��umpe-
rákù�, pùsobí velmi ru�ivì.



kat. è. 81
è. 74

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Stavab v pøípadì zachování vy�aduje celkovou archi-

tektonickou rehabilitaci, která by ji pøizpùsobila kontextu his-
torické zástavby sklepní ulice.

Architektonické pùsobení stavby je tøeba napravit po-
u�itím tradièních materiálù i konstrukèních principù a výmì-
nou typových výplní za atypické, odvozené od dochova-
ných historických prvkù. Oèistit stavbu od ve�kerého ople-
chování.

Jako optimální se jeví vý�ková redukce stavby v pro-
storové skladbì a uspoøádání odvozených od sousedních
lisoven (s lisovnou pøístupnou z prostoru bývalého hliníku a se-
níkem nad ní ze severní strany). Vý�ku høebene, øíms a sklon
a tvar støechy odvodit od sousední lisovny kat. è. 80 (è. 73).



kat. è. 82
è. 75

Kat. è. 82 (è. 75, pè. 232)

Popis:
Zaniklá lisovna se sklepem situovaná ve svahu býva-

lého hliníku na východním okraji ji�ní strany sklepní ulice.

Zachována èást obvodového kamenného zdiva.
V jihozápadním koutì vstup sklepní �íje s jednoduchými
dvoukøídlovými døevìnými dveømi.

Stavební historie:
Stavba lisovny vznikla v tìchto místech po r. 1824; je

zachycena mezi rembulacemi originálu stabilního katas-
tru do r. 1889. Zanikla po r. 1945.



kat. è. 82
è. 75

Hodnocení:
Likvidace lisovny byla ochuzením historického staveb-

ního fondu sklepní ulice.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Bezpodmíneènì nutno zachovat sklep. Pøi jeho staveb-

ních úprav respektovat dochované historické konstrukce
a prvky.

Ve výhledu obnovit lisovnu v pùdorysném rozsahu za-
chyceném katastrální mapou. Jako optimální tvar støechy
se jeví podélné sedlo.

Do doby provedení restituce nadzemní èásti vyèistit
prostor zaniklé lisovny a vymýtit náletovou zeleò, která mù�e
naru�it stavebnì technický stav obvodových zdí a jejich ne-
kryté èásti zabezpeèit hlinìnou kápí, pøípadnì i drnováním.



kat. è. 83
è. 76



kat. è. 83
è. 76

Kat. è. 83 (è. 76, pè. 247)

Popis:
Sklep situovaný v prostoru  bývalého hliníku na východ-

ním okraji ji�ní strany sklepní ulice.

Èelo �íje s pøeta�enými boèními stìnami novì pøezdì-
no s horním rovným ukonèením krytým bobrovkovou støí�-
kou. Boèní stìny �íje z re�ného kamenného zdiva; støecha
nad nepøestavìnou èástí drnována.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 nezachycuje

v tìchto místech �ádnou stavbu, co� ov�em nevyluèuje exis-
tenci sklepa. Dne�ní podoba èela �íje je výsledkem radikál-
ní rekonstrukce, resp. novostavby, po r. 1997, pøi ní� bylo
zdemolováno star�í èelo s nízkým stlaèeným klenebním pa-
sem, se vstupními dveømi s rovným nadpra�ím svisle bednì-
nými.

Hodnocení:
Hmotovì a dispoziènì tradièní sklep z 19. století  archi-

tektonicky degradovaný bezduchými svépomocnými úpra-
vami v duchu 70. let 20. století. Zùstává nicménì stabilním
prvkem historické urbanistické struktury sklepní ulice.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Zachovat. �íje vy�aduje architektonickou rehabilitaci;

jako optimální se jeví restituce dokumentovaného stavu pøed
poslední rekonstrukcí. Obnovit drnování støechy.



kat. è. 84
è. 77



kat. è. 84
è. 77

Kat. è. 84 (è. 77, pè. 233)

Popis:
Lisovna situovaná v bývalém hliníku na východním

okraji ji�ní øady sklepù a lisoven hnanické sklepní ulice.

Obrací se do prostoru hliníku �títovým prùèelím s neod-
dìleným hladkým �títem skoseným polovalbou, v nìm� jsou
plechové dveøe seníkového podstøe�í. V pøízemí po levé stra-
nì okno s provlékanou møí�í se segmentovým záklenkem,
vpravo dvoukøídlové vodorovnì de�tìné vstupní dveøe. Boè-
ní prùèelí hladká s profilovanými korunními øímsami.

Hloubková sedlová støecha s polovalbou kryta bob-
rovkou.

Stavební historie:
Klaisicistní lisovna se sklepem s drobnými mlad�ími úpra-

vami. Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na
tomto místì lisovnu pùdorysnì odpovídající dochované stav-
bì.

Hodnocení:
Velmi hodnotná klasicistní lisovna se sklepem s drobný-

mi mlad�ími úpravami dochovaná bez podstatnìj�ích ru�i-
vých zásahù. Dùle�itá souèást historického stavebního fon-
du sklepní ulice a stabilní prvek její urbanistické struktury.

Doporuèujeme podat MK ÈR návrh na prohlá�ení za
kulturní památku.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Bezpodmíneènì nutno zachovat. Pøípadné stavební

úpravy musí respektovat prostorové a dispozièní uspoøádá-
ní stavby, dochované autentické historické konstrukce, prv-
ky a architektonický detail.

Vy�aduje základní stavební údr�bu.

Seníkové plechové dveøe nahradit tradièními døevìný-
mi.
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Kat. è. 85 (è. 78, pè. 234 / è. 79, pè. 235)

Popis:
Lisovna situovaná v bývalém hliníku na východním

okraji ji�ní øady sklepù a lisoven hnanické sklepní ulice.

Obrací se do prostoru hliníku �títovým prùèelím s neod-
dìleným hladkým �títem skoseným polovalbou, v nìm� jsou
dva le�até oválné výzorníky lemované orýsováním a upro-
støed s datovací destièkou s letopoètem 1854 (? 1884). Po

levé stranì v pøízemí vjezdová vrata s trámovým pøekladem
na vybraných konzolkách, improvizovaná vjezdová vrata
s dveømi vodorovnì bednìných køídel; po pravé stranì okén-
ko s okenicí.

Boèní prùèelí v dolní èásti s masivní hlinìnou konstrukcí
nakládanou (z èásti pravdìpodobnì z nabíjených válkù);
nadstavìno nepálenými a pálenými cihlami. Konstrukce je
podepøena cihelnými pilíøi z pálených cihel.

Hloubková sedlová støecha s oboustrannou poloval-
bou kryta bobrovkou.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje na tom-

to místì lisovnu pùdorysnì odpovídající dochované stav-
bì. Lisovna se sklepem v jádru klasicistní (hlinìné konstruk-
ce) dochovaná v úpravì z období pozdního klasicismu (da-
tována ve �títì 1854).

Hodnocení:
Velmi hodnotná pozdnì klasicistní lisovna se sklepem

s klasicistním stavebním jádrem dochovaná bez podstatnìj-
�ích ru�ivých zásahù. Dùle�itá souèást historického stavební-
ho fondu sklepní ulice a stabilní prvek její urbanistické struk-
tury.

Doporuèujeme podat MK ÈR návrh na prohlá�ení za
kulturní památku.

Doporuèení pro obnovu a rekonstrukci:
Bezpodmíneènì nutno zachovat. Pøípadné stavební

úpravy musí respektovat prostorové a dispozièní uspoøádá-
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ní stavby, dochované autentické historické konstrukce, prv-
ky a architektonický detail.

Vy�aduje základní stavební údr�bu.
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