
Nejstarší nálezy ze stavebně historického průzkumu 
Koterova a Černice 

J l f t l S K A B R A D A — V L A D I M Í R Š V Á B E K 

Podobně jako v Božkově a Bolevci1 pokračovaly nálezy pozdně středo­
věkých architektonických článků případně celých jader objektů i při průzkumu 
dalších plzeňských příměstských vesnic — Koterova2 a Gernice3, vzdálených 
5 a 6 km JV a JJV bd historického jádra Plzně. Stará návesní jádra obou vsí 

Obr. 1. Kotaro« podia mapy (labilního katastru x roku IS38. Čomt |tou xakraslony budovy, mateno * ori­
ginál* temno (idono), Iraíovano budovy, mateno Muté (dravono). Napravldolna navo* iladulo coitu, plo-
chaiojld foku. Jihovýchodní tett otldlonl (chalupy nad mlýnam a pfl často od navil ko mlýnu) la mladllho 
povedu, niiluinýml popisnými Clily Jsou o mateny luodloitl, Jojlchf najitarll ijllténé stavební části Jsou 
uvodony v katalogu. 
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Obr. 2. Koterov — panoramatický inlmek seveml ftrany návsi, * Je]li levé čájtl Je uicdlest ip . 3, vpra-
ro íp . 7. 

jsou si vzájemně podobná tvarem i situací vůči vodnímu toku. Leží ve svahu 
při břehu reky — Koterov na pravém břehu Üslavy (v poloze podobné Bož­
kovu, ležícímu dále po proudu), Černice na pravém břehu Ühlavy, 

K o t e r o v čp. 5. 

Usedlost na severní straně návsi patřila ve středověku k větším statkům. 
Dochovaná výstavba je převážně klasicistního charakteru z 1. poloviny 19. sto­
letí. Jako stupeň schodu ke sklepu pod samostatnou budovou sýpky je spolu 
s mladšími fragmenty užita boční část pozdně gotického ostění s výrazným, 
kolmo ukončeným okosením. 

K o t e r o v čp. 7. 
Usedlost na severní straně návsi patřila v minulosti k menším statkům; 

její velikost je zřejmě dána redukcí středověkého stavu v mladší době. Na 
úzké parcele jsou objekty ( s výjimkou stodoly, která vzadu příčně uzavírá 
dvůr) stavěny v řadě, s objektem sýpky („srubu") až v zadní části. Mapou 
stabilního katastru byla sýpka roku 1838 zachycena ještě jako samostatný 
objekt. Objekt je postaven z lomového zdiva, armovaného na nároží mohut­
nými tesanými pískovcovými kvádry, jak je vidět na zadní straně ze dvora 
sousedního čp. 36. Vstupní dvorní stěna je řešena symetricky, uprostřed s ob­
délným vstupním portálem a po stranách se dvěma tesanými průduchy tvaru 
křížkových střílen (levá narušena novodobým zásahem). Na překladu portálu 
je nápis s uvedením jména stavebníka a datováním 1830. V přízemí je trá­
mový strop, sýpkové podkroví má dochovaný lepenec s konstrukcí hambal-
kového typu se střední vaznicí, nesenou sloupky. V bednění pod izolační ma­
zanicí lepence jsou druhotně užity desky z trámového stropu s překládaným 
záklopem. Ve štítě je trojice otvorů — horní kruhový a dva spodní šikmo 
nakloněné oválné. 

Křížkové střílny tesané do pískovcových desek jsou nepochybně ze 16. sto-

278 





Obr. S. Camlca podia map* itabllniho kataitru z r. 1*3d. Západní d p navil smiriijo k roco; vycháif 
odtud cotla ko. mlýnu. Jihovýchodně od navil Jo mládli ildolnl oknok, vázaný na itarou traiu tilnlc* 
od Plíno k Nopomuku. která mfjala Jádro obco. 

letí. Předpokládáme, že roku 1830 doSlo jen k přestavbě staršího jádra sýpky, 
při níž byl osazen portál a proveden lepenec se štíty. Pro úplnost je třeba zmí­
nit i toeretickou možnost původu střílen ve stavebním materiálu ze středo­
věkých plzeňských hradeb, jejichž likvidace vrcholila právě v této době.4 

Č e r n i c e čp. 17. 
Usedlost na severní straně návsi je ve středověkém jádru vesnice, patřila 

k největším statkům. Dochovaná zástavba je relativně mladá. Pozdně středo­
věkého původu je část okoseného ostění, použitá spolu s mladšími fragmenty 
ve zdivu na severozápadním nároží chlévů (sledovatelná ze dvora sousedního 
čp. 16) a část mírně vydutého překladu okoseného okenního otvoru, který je 
zazděn v levém pilíři vjezdu do stodoly. Na dvoře je pohozena Část mohutného 
okoseného ostění, zřejmě z bývalé brány. 

Č e r n i c e čp. 27. 
Usedlost na východní straně návsi patřila rovněž ke středověkému jádru 

obce, mezi nejbohatší statky. Ve sklepě pod domem byly zjištěny pozdně go­
tické fragmenty okosených ostění. Delší kus s kolmo ukončeným okosením je 
použit jako první stupeň schodiště, druhý je ve zdivu sousedního menšího 
sklepního prostoru. Starých fragmentů tu může být více; nejsou však sle-
dovatelné strany s charakteristickým opracováním. 
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